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Eigenschaften:	

•	 Basisschutz gegen Verfleckungen und Schmutz
•	 pH-neutral
•	 Schützt vor Ausblühungen Flecken, Algen und Moos
•	 UV- und streusalzbeständig 
•	 Atmungsaktiv

Finalit Nr. 21S Porenfüller

•	 Kann auf feuchte Fläche aufgetragen werden
•	 Schutz gegen Kaugummi und Reifenspuren
•	 Verfestiger und Haftbrücke, keine Auswirkung auf die 		
	 Haftverbindung zu Klebern, Mörtel und Fugenmaterial
•	 Verfugungshilfe, keine Fugenrandverfärbungen

Wenn keine Vorbehandlung mit Finalit Nr. 21S Porenfüller erfolgt ist ...

1  	
Nach dem Verlegen oder bei 

		  starker Verschmutzung

	 SPEZIALREINIGER
9	 Kalk- und Zementschleierentferner
	 Entfernt Kalk- und Zementschleier, Kalkaus-

blühungen, Mörtel- und Verfugungsreste

	 GRUNDREINIGER
1	 Intensiv-Reiniger	
	 Zum Neutralisieren und Grundreinigen  

von starken Verschmutzungen

2  	
Schönheit auf Jahre – 

		  Langzeitschutz

	 IMPRÄGNIERUNG / SCHUTZ
21S	Porenfüller	
	 Verfestiger, Haftvermittler, Verfugungshilfe, 

Basisschutz, UV- und streusalzbeständig

25	 Premium-Schutz Imprägnierung	
	 Top-Schutz & Rutschhemmung

3  	
Tägliche Pflege – 

		  erfrischend sauber

	 PFLEGE
40	 Citrusduft Reiniger für alle Flächen  

PH-Neutral



Eigenversuche notwendig!

Anwendungsmöglichkeiten

www.finalit.com

Maschinelle Applikation Händische Applikation

Vorbehandlung in der Produktion / wenn möglich Platte ALLSEITIG behandeln
Vorbehandlung durch Aufsprühen auf die Oberfläche, Verpackung nach 10-minütiger Trocknungszeit möglich!

1

Vorbehandlung 
allseitig auf Platte 
auftragen

Verlegen / 
verfugen

ImprägnierenReinigen

Vorbehandlung vor der Verlegung / Platte ALLSEITIG behandeln
um Ausblühungen und Flecken zu vermeiden, keine Probleme mit Fugenrückständen/Bauschmutz, kein Eindringen 
von Feuchtigkeit, keine Wasserflecken, kein Verziehen (Schüsselung) der Platten, Dampfdiffusion gewährleistet.

2

Reinigen Vorbehandlung an 
der Oberfläche

Imprägnieren

Vorbehandlung vor der Imprägnierung
Vorbehandlung bei extrem stark saugenden Materialien vor Aufbringung von Finalit Imprägnierungen
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